
Motore Elettrico HORWINLuci a LED Batteria al Litio Field Oriented Contol Sistema frenante CBS

Inizia una nuova era 
per la mobilità elettrica 
nella categoria L3e. 
CR6 e CR6 Pro

www.horwin.eu/cr6

nuovobrand
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Design accattivante,  
tecnologia avanzata

Motore con cambio a
5 marce

MOTORE Potenza max. 6.2 kW 11 kW

 Tipo Elettrico Elettrico - 5 marce

 Produttore HORWIN HORWIN

 Unità di controllo  Field Oriented Control (FOC)  Field Oriented Control (FOC) 

 Coppia max. 260 Nm 303 Nm

 Inclinazione 17 ° 17 ° 

 Accelerazione 0-60 km/h in 6 secondi 0-60 km/h in 6 secondi

 Velocità max. 95 km/h 105 km/h

FRENI Sistema CBS  Combinato anteriore e posteriore Combinato anteriore e posteriore

 Dischi 265 mm ant. - 220 mm post.  265 mm anteriore - 220 mm posteriore

TELAIO  Tipo Lega di alluminio e magnesio Lega di alluminio e magnesio

DIMENSIONI Interasse 1.395 mm  1.395 mm 

 Lunghezza 2.040 mm 2.040 mm

 Larghezza 770 mm 770 mm

 Altezza 1.120 mm 1.120 mm

 Altezza sella 870 mm 870 mm

 Altezza da terra 165 mm 165 mm 

 Peso 134 kg 140 kg 

 Ruota anteriore 100/80-17 M/C 52S E-Mark 100/80-17 M/C 52S E-Mark

 Ruota posteriore 120/80-17 M/C 61S E-Mark 120/80-17 M/C 61S E-Mark

 Sella 2 posti 2 posti

 Carico max. ca. 170 kg ca. 170 kg

BATTERIA Tipo Litio Litio

 Cella Panasonic 18650 Panasonic 18650

 Voltaggio 72 V 72 V

 Capacità 55 Ah  55 Ah

 Percorrenza max. 150 km (velocità media 45 km/h) 130 km (velocità media 45 km/h)

 Tempo di ricarica 3 h 0-80 % 3 h 0-100 %

 Corrente 220 V/15 A 220 V/20 A   

DETTAGLI Luci LED (ant. - post. - frecce) LED (ant. - post. - frecce)

 Display Tondo classico LCD,  Tondo classico LCD,  
  retroilluminazione automatica retroilluminazione automatica

 Antifurto Si, meccanico Si, meccanico

 Keyless Go Si, di serie No

OMOLOGAZIONE  L3e - 125 cc L3e - 125 cc

COLORAZIONI  Bianco - Nero - Blu - Verde Nero

CR6 CR6 Pro
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